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	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pardavimo kaina, Eur be PVM
	Parametrai
	Kita informacija
	Laikymo vieta

	1
	Ryšio kabelis MKSAŠP
	936
	Gyslos: 4х4х1,2 (mm)
Ilgis – 1800 m
 
	Simetrinis, aukšto dažnio ryšio kabelis su poliesterio izoliacija ir aliuminio apvalkalu. Ryšio kabelis parduodamas suvyniotas į ritę. 
Skirtas naudoti viešojo telefono ryšio tinklų magistraliniuose ir tarpzoniniuose pirminiuose tinkluose bei jungiamosiose linijose, 8448 kBit/s (taktinis dažnis 8448 kHz), 34368 kBit/s (taktinis dažnis 34368 kHz) skaitmeninėse perdavimo sistemose ir iki 5000 Hz dažnio analoginėse perdavimo sistemose, veikiant 690 V kintamajai įtampai arba iki 1000 V nuolatinei įtampai. 
Laidininkas – minkšta varinė viela;
Izoliacija – poliesterio;
Susukimas – keturios izoliuotos gijos, susuktos į keturkampę žvaigždutę su centriniu apvalių poliesterio siūlų užpildu;
Kabelio šerdis – susukta keturių briaunų;
Juostinė izoliacija – padaryta iš kabelinio popieriaus juostelių;
Apvalkalas – aliumininis;
Apsauginė danga – paminkštinimas iš bitumo sluoksnio ir krepinio popieriaus, kabelio šarvas pagamintas iš dviejų plieninių juostelių.
	Gudelių g. 49, Vilnius 



[bookmark: _Hlk100654203]
